人社部函〔2017〕47号附件1
全国创新争先奖推荐书

（推荐科技工作者个人用）
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填表说明

1．候选人：填写候选人姓名。

2．所在单位：填写候选人人事关系所在单位，应为法人单位。

3．推荐渠道：填写推荐渠道名称，其中由省级科协、科技厅（委、局）、人力资源社会保障厅（局）、国资委联合推荐的，填写4家单位的名称。
4.推荐类别和推荐领域：只能选择一项。

5.工作单位及职务：属于内设机构职务的应填写具体部门，如“XX大学XX学院院长”。

6.专业技术职务：应填写具体的职务，如“研究员”、“研究员级高级工程师”等，请勿填写“正高”、“副高”等。

7.工作单位行政区划：填写到省、自治区、直辖市。

8.重要成果列表：“基本信息”栏填写要求：科技奖励，按顺序填写成果（项目）名称，类别（国家、省、部）名称，获奖等级，排名，获奖年份，证书号码，主要合作者等，同一成果相关科技奖励只填一项最高奖项；专利信息，按顺序填写实施的发明专利名称，批准年份，专利号，发明（设计）人，排名，主要合作者等；代表性论文和著作，按顺序填写论文、著作名称，年份，排名，主要合作者，发表刊物或出版社名称；其他成果参照填写。

9.所在单位意见：由候选人人事关系所在单位填写，须由单位负责人签字并加盖单位公章。意见中应明确写出是否同意推荐。
候选人人事关系所在单位与实际就职单位不一致的，实际就职单位应同时签署意见并签字、盖章。

10.推荐渠道意见：须由负责人签字并加盖单位公章，意见中应明确写出是否同意推荐。中央和国家机关推荐的，由相关司局负责人签字并加盖相关司局公章；地方推荐的，由省级科协负责人签字，加盖省级科协公章；学术团体推荐的，由理事长（会长）签字，或理事长（会长）授权的副理事长（副会长）签字，并加盖相应学术团体公章。
一、基本信息

	推

荐

人

选


	姓  名
	金伟良
	性  别
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男
	

	
	民  族
	汉族
	出生年月
	1961.01
	

	
	国  籍
	中国
	政治面貌
	中共党员
	

	
	最高学历
	研究生
	最高学位
	博士
	

	
	行政级别
	
	专业技术

职务
	教授
	

	
	工作单位及职务
	浙江大学宁波理工学院/院长
浙江大学结构工程研究所/所长

	
	学科领域
	土木工程

	
	证件类型
	身份证
	证件号码
	210211196101075818

	
	工作单位
性质
	事业单位
	工作单位
行政区划
	省部级


	
	办公电话
	0574-88229001
	手  机
	13777049111
	电子邮箱
	Jinwl@zju.edu.cn

	
	通讯地址
	宁波市鄞州区钱湖南路1号
	邮  编
	

	联系人
	办公电话
	0571-88208733
	手  机
	13429602541
	电子邮箱
	52102325@163.com

	
	通讯地址
	杭州市西湖区余杭塘路866号
	邮编
	310058

	推荐

类别
	√全国创新争先奖章      

□全国创新争先奖状 

	推荐领域
	√科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关  

□转化创业

□科普及社会服务


二、学习经历（从大学或职业教育填起，6项以内）

	起止年月
	校（院）及系名称
	专业
	学位

	1978.10-1982.7
	大连理工大学水利工程系
	海洋建筑工程
	学士

	1982.9-1985.4
	大连理工大学土木工程系
	近海结构工程
	硕士

	1985.9-1989.4
	大连理工大学土木工程系
	结构工程
	博士

	1991.10-1993.8
	德国斯图加特大学土木工程力学研究所
	工程结构可靠性
	洪堡学者

	1994.7-1995.11
	挪威科技大学海洋技术研究中心
	海洋结构可靠性
	NRC研究学者

	
	
	
	


三、主要工作经历（6项以内）

	起止年月
	工作单位
	职务/职称

	1989.8-1993.8
	大连理工大学土木工程系
	//讲师

	1993.8-1996.7
	浙江大学土木工程学系
	//副教授

	1996.7-1998.1
	浙江大学土木工程学系
	系主任助理//教授

	1998.1-1999.7
	浙江大学土木工程学系
	副系主任//教授

	1997.12-至今
	浙江大学结构工程研究所
	所长//教授

	2009.7-至今
	浙江大学宁波理工学院
	院长//教授


四、国内外重要社会任（兼）职（6项以内）

	起止年月
	名     称
	职务/职称

	2012.5-至今
	中国土木工程学会
	理事

	2011.5-至今
	Institute of Civil Engineering, 英国
	Fellow

	2007.7-至今
	中国海洋工程学会
	常务理事

	2001.7-至今
	中国土木工程学会工程结构可靠性委员会
	副主任委员

	2005.6-至今
	中国建筑学会混凝土结构基本理论与应用委员会
	副主任委员

	2016.9-至今
	中国土木工程学会混凝土耐久性委员会
	副主任委员


五、主要成绩和突出贡献

（本栏目是评价候选人的重要依据，应详实、准确、客观地填写近5年内，在“科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关”、“转化创业”、“科普及社会服务”所作出的主要成绩和突出贡献。限1500字以内）

	金伟良教授从事结构工程理论研究与工程实践35年，注重基础研究创新结构理论与方法，注重问题导向解决工程实践关键技术问题，特别在混凝土结构耐久性理论与应用方面，取得了一系列有理论和应用价值的成果，获得国家科技进步奖二等奖3项，省部级一等奖2项、二等奖7项，发表300余篇高水平学术论文，其中SCI收录96篇，出版8部学术专著，被引达9310次，取得授权发明专利22项(12项排名第1)，编制国家及省部技术标准10部（5部主编，5部参编），组织召开系列混凝土结构耐久性国际学术会议（ICDCS）(2008年起，两年一届)，紧密结合杭州湾跨海大桥和舟山跨海大桥等重大工程实践，坚持结构与材料、电化学等多学科的交叉结合，对耐久性基本理论和性能提升做出了重要贡献，显著提高了我国混凝土结构耐久性的技术水平，取得了显著经济和社会效益，受到同行高度评价。主要成就如下： 

一、 丰富和发展了混凝土结构耐久性理论体系

1 建立混凝土结构耐久性极限状态的判别准则。发明了“零失真”钢筋腐蚀电流检测技术，建立考虑浓差极化效应的钢筋锈蚀发展全过程的极化动力学模型，提出了基于阳极极化电流密度的钢筋脱钝判断依据及其概率模型，形成钢筋脱钝判别新准则。构建混凝土表面锈裂新理论，提出混凝土表面开裂时锈胀临界宽度值，提出不同服役环境下锈蚀混凝土内铁锈体积膨胀率和钢筋锈层模量。被国际著名学者Wittmann教授评价“为解决耐久性这个世界性问题作出了很大的贡献”。由此，研发了混凝土中腐蚀介质侵蚀进程监测装置和基于光纤传感的混凝土锈胀开裂的监测装置，实现结构全寿命的耐久性实时监测。

2创新混凝土结构耐久性相似试验方法。2007年发明国内首台大型步入式多功能人工气候复合模拟试验装置，为复杂环境下的结构耐久性研究开辟了全新的试验手段和先进的控制技术，2014年通过技术创新，进一步实现了疲劳加载和环境作用的耦合试验技术。2005年建立了“室内模型实验—现场暴露试验—实际工程结构”三者的相似关系，提出多重环境时间相似（METS）的混凝土结构耐久性试验方法，解决了国内外耐久性室内快速试验与实际工程的性能和时间相似性的关键技术。发明的电迁移-干湿循环混凝土内部钢筋非均匀加速锈蚀方法，被国际著名学者Francois教授认为可以代表真实结构中的钢筋锈蚀。

3形成腐蚀钢筋混凝土结构学。构建了环境-荷载耦合作用下损伤混凝土中多离子传输模型，揭示了钢筋锈蚀和混凝土损伤对锈蚀构件力学性能影响的耦合机理，建立基于箍筋和纵筋锈蚀混凝土统一损伤模型的锈蚀钢筋混凝土基本构件极限抗力理论模型；建立的腐蚀混凝土结构的横向与纵向裂缝控制条件，已列入《混凝土结构设计规范》的保护层合理取值；2011年出版专著《腐蚀混凝土结构学》，为服役混凝土结构的评定、维护和加固提供了理论依据。

上述创新成果丰富和发展了混凝土结构全寿命耐久性的理论体系，获得2008年国家科技进步二等奖（排名第一），2002年出版《混凝土结构耐久性》（2014年为第二版）是国内最早出版而且使用最为广泛的专著和教科书（被累计引用1650次）。

二、 创新和发展混凝土结构耐久性设计、评估和提升方法

1构建基于耐久性的工程结构全寿命设计方法。提出由可靠性能指标、寿命指标和成本指标组成的考虑耐久性能退化和设计使用年限的结构设计分项系数方法。2005年提出基于多维空间属性的耐久性设计区划方法，建立耐久性环境作用等级区划和分区耐久性设计体系。相关成果已体现在《混凝土结构耐久性技术规程》中并以定量化设计方法指导工程实践。给出基于烦恼率的工程结构振动舒适度分析方法，明确混凝土楼板的振动舒适度范围，已列入国家标准《混凝土结构设计规范》。

2 创新混凝土结构耐久性的评估方法和监测技术。基于结构耐久性的监/检测和钢筋锈蚀发展及承载力退化的时变特性，建立具有失效路径概率链的混凝土结构耐久性动态概率评估方法。构建了基于相对信息的多重环境时间相似评估方法和不同环境作用的各耐久性变量的相似关系，解决了寿命评估理论模型的信息不完备和测试数据片面的技术难题，提高了耐久性评估的科学性和可靠性。自主研制的氯离子侵蚀进程的锈蚀监测传感器装置、混凝土锈胀开裂监测装置和双向电迁修复装置已应用于杭州湾跨海大桥、杭州钱江十桥、港珠澳大桥、连云港码头和海岛混凝土建筑等重点混凝土工程。

3发明混凝土内多离子协同工作的双向电迁提升技术，每次双向电迁可排除混凝土内部氯离子达80%以上，电迁后在钢筋表面聚集阻锈剂的摩尔浓度达到氯离子的2~7倍，使钢筋自然电位稳定保持在(-70mV，-200mV)区间，至少延长使用寿命20年，从根本上解决了钢筋氢脆、修复后混凝土性能弱化及粘结能力降低的技术难题，实现了耐久性电化学修复技术的新突破。2016年获得中国专利优秀奖。

上述成果已创新和发展了混凝土结构耐久性工程应用的技术方法，获得2011年国家科技进步二等奖（排名第二），已广泛应用于桥梁、码头和海岛混凝土建筑等重点混凝土工程，列入主编的《混凝土结构耐久性电化学修复技术规程》和《混凝土结构耐久性技术规程》。

三、 解决重大工程关键技术和行业关注问题

1 杭州湾跨海大桥是国内重大基础设施建设中首次明确提出设计使用年限为100年的混凝土工程。为此，研制国内首台大型步入式多功能人工气候复合模拟试验装置，提出多重环境时间相似评估方法来验证桥梁是否达到耐久性设计要求，设计和维护杭州湾大桥强潮海水交替区混凝土结构现场暴露试验站以及耐久性检/监测系统，解决了桥梁结构耐久性设计、建设和管理的关键技术问题，对类似工程具有示范作用。研究成果被认为具有国际领先，获得了2011年国家科技进步二等奖（排名第十）。

2舟山跨海大桥全长21km，一期工程始于1999年，但恶劣海洋环境导致结构耐久性劣化严重。为此，完成了大桥混凝土桥墩的保护层厚度设计方法的标定，给出混凝土保护层厚度的合理取值;发明了双向电迁技术对既有桥梁结构进行耐久性修复，一次作业至少延长使用寿命20年，被认为是一项“里程碑式的成果，具有开拓性影响”。

3创新理论和方法解决工程关键问题。如舟山与大陆联网输电线路工程中370米高的世界最高输电塔组合结构设计与建造（2014年获浙江省科技进步一等奖，排名第一）和BZ28-1油田二期改造工程的海洋平台与海底管道结构的安全评估（2008年获得教育部高校科技二等奖，排名第一），取得了显著的社会与经济效益。

4解决耐久性在行业应用的热点问题。鉴于耐久性问题的相关技术标准尚不完善，参与编制了国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》、《混凝土结构设计规范》和《混凝土结构耐久性设计规范》等，总结国内外耐久性研究的成果和工程实践经验形成相关条文，有力推进了混凝土结构耐久性的工程应用。主编的《混凝土结构耐久性技术规程》被评价为我国第一部基于全寿命的混凝土结构耐久性技术标准。

金伟良教授已获得国家科技进步奖二等奖3项（排名1，2和10），以第一完成人获得省部级一等奖1项、二等奖5项和中国专利优秀奖；创办和主编《Int. J. of Structural Engineering》，担任《建筑结构学报》、《水利学报》等12个学术刊物编委；担任中国土木工程学会、英国土木工程师学会等10余个学术组织的理事与副主任委员；在多个国际学术会议中担任学术委员会委员和做大会报告，在学术界和工程界中具有良好的声誉度。



六、重要成果列表

(根据推荐领域，分别填写候选人获得的重要科技奖项，发明专利，代表性论文和著作，重大装备和工程相关重要成果，转化创业成果，重大科技类社会化公共服务产品等，按照上述顺序填写，总计不超过15项。)

	序号
	基本信息
	本人作用和主要贡献（限100字）

	1. 
	沿海混凝土结构耐久性理论及应用技术，国家科技进步奖，二等奖，排名：第一，2008年，证书号码：2008-J-221-2-03 -R01，主要合作者：赵铁军，赵羽习，姜福香，江翎，于志军，陈驹，张同波，方兴中。
	提出了非饱和状态下氯离子扩散与对流的耦合关系和混凝土劣化演变规律；发明了多重环境时间相似的混凝土耐久性试验方法；建立了概率路径法与模糊综合评判相结合的结构耐久性评估方法；提出耐久性环境区划及设置标准。

	2. 
	混凝土桥梁服役性能与剩余寿命评估方法及应用，国家科技进步奖，二等奖，排名：第二，2011年，证书号码：2011-J- 221-2-03-R02，主要合作者：张建仁,余志武,刘扬,王磊,杨金喜,彭建新,彭晖,蒋丽忠。
	提出了混凝土桥梁中钢筋锈蚀率、钢筋剩余强度、混凝土强度概率预测方法和劣化混凝土本构关系模型，解决了钢筋锈蚀预测的不确定性;提出了锈蚀受弯构件承载力计算方法和基于时变可靠度的混凝土梁桥剩余寿命评估方法。

	3. 
	强潮海域跨海大桥建设关键技术，国家科技进步奖，二等奖，排名：第十，2011年，证书号码：2011-J- 221-2- 07-R10，主要合作者：吕忠达,王仁贵,谭国顺,朱瑶宏,方明山,林原,高宗余,干伟忠,陈艾荣。
	全面负责杭州湾跨海大桥混凝土结构耐久性长期性能研究;提出了杭州湾跨海大桥混凝土结构耐久性寿命预测的相似方法；研制了室内人工环境模拟的大型步入式多功能人工气候模拟试验装置；设计了耐久性现场暴露试验站。

	4. 
	薄壁钢管混凝土和组合梁结构体系的关键技术与工程应用，省部级，一等奖，排名：第一，2014年，证书号码：2014-J-1-018-R01，主要合作者：陈驹，盛晓红， 俞菊虎，杨立伟，张大伟，夏晋，许晨， 邢月龙， 袁伟斌， 傅军，赵羽习，王海龙 。
	提出薄壁离心钢管混凝土在弯扭及耦合作用下的设计理论和方法；提出薄壁钢管混凝土节点的变形和承载能力设计方法；提出钢混组合结构耐久性概念与方法，明确了氯盐侵蚀下锈蚀钢混组合构件劣化演变规律，并实施应用。

	5. 
	海洋结构物可靠性理论及其工程应用，省部级，二等奖，排名：第一，2008年，证书号码：2008-234，主要合作者：时忠民、龚顺风、何勇、栾湘东、李新仲、宋志刚、赵羽习、王海龙、陈驹、胡琦忠、沈照伟。
	提出结构可靠度计算的SVM响应面法、高效数值模拟方法和体系可靠度等效极限法等一整套的海洋结构可靠度分析方法；标定了ISO标准《国际海洋固定式结构物设计标准－中国区域》；完成十余个海洋结构物的安全评估。

	6. 
	一种两步法修复盐害混凝土结构的装置与方法，2013年，专利类型：发明专利，专利号：ZL201210128147.X，发明（设计）人：金伟良，排名：第一，主要合作者：夏晋;郭柱;章思颖。
	总体构思。提出基于电化学原理的双向电迁技术使得混凝土内部的氯离子析出而阻锈材料由外部迁入到混凝土内部，再用纳米材料进行表面处理，从而高效提升混凝土的耐久性，解决了钢筋析氢脆断的风险，工程使用效果明显。

	7. 
	多功能步入式人工环境符合模拟耐久性试验装置，2007年，专利类型：发明专利，专利号：200710069226.7，发明（设计）人：金伟良，排名：第一，主要合作者：赵羽习。
	提出了将盐雾、盐雨、淋雨、高温、低温、紫外灯耐腐蚀和二氧化碳等七种试验的模拟环境进行综合模拟的总体构思，设计试验装置的技术要求和功能配置；实现了室内模拟自然环境并予以耐久性试验的加速控制。

	8. 
	混凝土结构耐久性，2002年，排名：第一，是通讯作者，主要合作者：赵羽习，发表刊物（出版社）：科学出版社。
	在混凝土耐久性基础上突出“结构”特性，从混凝土结构的服役环境，腐蚀环境对混凝土结构的作用与作用效应，到结构的力学性能演变、性能设计、评估和提升等方面，系统构建了混凝土结构耐久性的理论体系和工程应用。 

	9. 
	氯盐环境下混凝土结构耐久性理论与设计方法，2011年，排名：第一，是通讯作者，主要合作者：袁迎曙、卫军、王海龙，发表刊物（出版社）：科学出版社。
	针对海洋环境条件，从混凝土结构耐久性退化机理、试验与设计方法、动态评估和剩余寿命预测等方面，将实验研究、理论分析和检/监测方法融合为一体，系统地构建了氯盐环境下混凝土结构耐久性的理论体系和设计方法。

	10. 
	腐蚀混凝土结构学，2011年，排名：第一，是通讯作者，发表刊物（出版社）：科学出版社。
	负责全书撰写。构建了腐蚀钢筋混凝土的基本性能，腐蚀混凝土构件的正截面受弯、斜截面受剪和受压性能，腐蚀混凝土结构的裂缝性能，腐蚀预应力混凝土结构的力学性能，形成了腐蚀混凝土结构学理论框架和研究方法。

	11. 
	杭州湾跨海大桥耐久性长期性能研究，旨在评估和验证大桥已采取的各种混凝土结构耐久性措施的有效性。通过创新耐久性理论和试验方法，有效评价了桥梁结构的耐久性能和设计要求，为结构耐久性再设计和维护提供依据。
	项目负责人。研制多功能人工气候复合模拟试验装置，提出多重环境时间相似评估方法，验证和评估桥梁耐久性能，设计和维护耐久性现场暴露试验站，开发耐久性健康监/检测系统和耐久性评估系统，编制耐久性维护手册。

	12. 
	舟山跨海大桥混凝土结构耐久性提升工程。针对一期工程三座混凝土桥梁，提出基于电化学的混凝土结构耐久性修复新技术，形成系列成套装置，不仅确保了结构的使用年限，而且修复效率高成本低，具有无损和可重复使用。
	项目负责人。提出基于电化学的双向电迁提升技术，针对潮汐区、浪溅区和大气区三个不同的区域研发和设计电迁阻锈装置，研发新型电迁阻锈材料，有效解决了钢筋析氢断裂技术难题，显著提升耐久性能和使用寿命。

	13. 
	杭州钱江十桥混凝土结构耐久性监测工程，采用改进型耐久性传感器对桥梁的主桥墩身分别沿着潮差区、浪溅区及大气区进行布置，监测混凝土和钢筋的耐久性能参数，编制了耐久性健康监测系统，确保大桥的耐久性能。
	项目负责人。研发了混凝土中腐蚀介质侵蚀进程监测装置和基于光纤传感的混凝土锈胀开裂的监测装置（统称改进型耐久性传感器），采用计算机远程遥控测试监测系统的数字信号，编制了《混凝土耐久性健康监测系统》。

	14. 
	舟山与大陆联网输电线路工程的输电塔结构设计与建造，主要是解决370米世界最高大跨越输电塔组合结构主管的局部稳定性和节点的应力集中问题，采用创新设计和建造工艺，确保了结构在各种工况作用下的安全可靠性。
	项目负责人。针对超高、大跨越输电塔结构，提出采用带格构式角钢薄壁钢管混凝土结构和钢管混凝土相贯节点的方式，开展试验验证和现场监测，成功解决结构的局部稳定，节点的应力水平减少40%，确保了工程建设。

	15. 
	BZ28-1油田二期改造工程（2005），通过结构可靠度评估和规范验证，充分利用一期工程的南、北导管架平台和2条海底管道，缩短了工程建设周期，直接节约工程投资27000万元，达到油田的高效利用与开发。
	项目负责人。开展既有管道材料的试验，采用结构可靠度分析和损伤评方法，标定了海域的海洋环境条件和设计参数，评估了导管架平台和海底输油管道的安全性和冗余度，开展现场结构监测，通过法国船级社的检验。


七、候选人个人声明

	本人接受推荐，承诺推荐材料中所有信息真实可靠，若有失实和造假行为，本人愿承担一切责任。

候选人签名

年  月  日


八、候选人所在单位意见

（由候选人人事关系所在单位对候选人政治表现、廉洁自律、道德品行等方面出具意见，并对候选人《推荐书》及附件材料的真实性、准确性及涉密情况进行审核，限300字以内。）

	                                 单位负责人签字：

单位盖章

年  月  日


九、推荐渠道意见

（对候选人成就、贡献和学风道德的评价，限300字以内）

	推荐渠道负责人签字：

推荐渠道盖章

年  月  日




十、审批意见

	同意授予           同志全国创新争先          。



	人力资源社会保障部

（盖章）

年   月   日
	中国科协

（盖章）

年   月   日

	科技部

（盖章）

年   月   日
	国务院国资委

（盖章）

年   月   日
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